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1. PREAMBULE et OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Dans le cadre de la transformation de la parcelle située Rue Saint-Quentin 14, à Ciney, Wallonie. 

La province de Namur a entrepris la démolition d’une grande partie es bâtiments A/B/C de la ferme de 
CINEY, pour une surface de 1230 m² démolis, en vue de réaliser un bâtiment scolaire en structure béton 
et maçonnerie de parpaing, enduit, brique et revêtement ardoise, pour construire un bâtiment scolaire 
de 1275 m² SDP.  

Bien que ne disposant pas de connaissances précises quant au contexte géotechnique ni de diagnostic 
précis de l’existant précisant notamment l’état de la structure ou autre spécificité lié à l’existant, il est 
cependant possible d’observer une approche théorique et rationnelle basée sur la connaissance des 
impacts matière associés à chacun des matériaux mis en œuvre d’une construction. 

Dans cette tentative d’approche, il existe plusieurs bases de données européennes, reconnues pour la 
fiabilité scientifique de la data, aussi bien en France qu’en Suisse ou en Belgique (base de données 
ECOINVENT, INIES, …) toutes utilisées dans le cadre de la méthode de calcul de de l’Analyse de Cycle 
de vie, définie par la norme européenne ISO 14044 :2006 . 

La présente étude a pour but : 
- de mettre en évidence, les impacts environnementaux associés à la solution projet actuelle, et de les 
comparer à ceux qu’aurait occasionné la réhabilitation du bâtiment patrimonial existant ; Elle se réfère 
pour cela à la base de données française d’INIES, ainsi que sur les modalités de calcul du référentiel 
Energie Carbone, pris en compte dans la réglementation thermique française RE 2020, tout comme sur 
les valeurs repères / seuils de cette réglementation et des labels d’état associé (label Effinergie 2020 
notamment). 
- elle a également pour objet de mettre en évidence la qualité matérielle des bâtiments existants, avec 
notamment une quantification des matériaux de bonne qualité, qui auraient pu faire l’objet d’un 
réemploi, dans le projet ou dans un autre  

 

2. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX LIES A LA DECONSTRUCTION 

Sur la base des plans du bâtiment existant et des plans de projet, définissant l’emprise et le périmètre 
des démolitions, la surface de plancher SDP visée par la démolition est de 1230 m² 

Il n’existe pas de base de données permettant de caractériser l’impact environnemental de la 
démolition, notamment compte tenu de l’hétérogénéité des typologies de bâtiment, de mode de 
déconstruction et souvent du manque de temps pour démolir faisant obstacle à une approche plus 
détaillée. 

Afin d’approcher cette estimation, nous avons utilisé les valeurs issues de l’étude du CEREMA, publiées 
en 2016, dont l’objectif était justement d’offrir une estimation des impacts environnementaux (tout 
genre) liés à la démolition. Cette étude du CEREMA, intitulée « ÉVALUATION DE L'IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
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DE LA FIN DE VIE D’UN BATIMENT AU TRAVERS DU SUIVI D'UN CHANTIER DE 
DÉCONSTRUCTION » datée du 01/02/2022- réalisée par l’agence de st Brieuc a pris place au milieu 
d’autres études visant à mieux connaître les enjeux de la démolition, notamment en termes de coûts, de 
gains, mais surtout de volumes de déchets généraux ou de production de CO² (GES). Celle – ci s’est 
menée sur la démolition de 4 bâtiments HLM, d’environ 20 logements chacun, sur une parcelle de 4000 
m². 

Celle-ci a pu aboutir à définir des ratios d’impact environnemental / m² SDP qui peuvent et mis en 
évidence de la manière suivante sur la ferme de Ciney : 

 

Impact environnemental  
De la démolition de la ferme 

de CINEY 
Unité 

Valeurs d’impact * 
/m² SDP du 

bâtiment 
désamianté/démol

i 

Réchauffement climatique  33296,1 KG eq CO² 2,71E+01 

Appauvrissement de la couche d'ozone 0,0070602 Kg KFC11 eq 5,74E-06 

Acidification des sols et de l'eau 209,1 KgSO² eq 1,70E-01 

Eutrophisation 36,9 Kg PO43- eq 3,00E-02 

Ozone photochimique 11,14 Kg ethene eq 9,06E-03 

Épuisement des ressources abiotiques 
(combustible fossile)  

585480 
MJ pouvoir 

calorifique int 
4,76E+02 

Pollution de l'air 170072,1 m3 1,38E+02 

Pollution de l'eau 0,013284 m3 1,08E-05 

 

* Retour d’expérience CEREMA – Evaluation e l’impact environnemental e la fin e vie ‘un bâtiment aux 
travaux d’un suivi de chantier de déconstruction  
**n’ayant pu visiter le bâtiment avant sa démolition, les estimations de quantité sont basées sur les 
plans du Permis de construire communiqué par la communauté Historia ASBL 
 Et la qualité des materiaux basée sur les nombreuses images du bâtiment communiquées également 
par Virgil Declercq 

 

3. IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA CONSTRUCTION DU PROJET EN 
COURS 

Dans cette étape de l’étude nous nous sommes attachés à estimer les impacts environnementaux du 
projet prévu par la province de Namur, sur la base des plans APD déposés dans le cadre du permis de 
construire et de la description des matériaux associés, communiqué par la communauté Historia ASBL. 

Les quantités sont issues des plans architectes et le calcul a été établi sur la base de données française 
INIES, rassemblant un grand nombre de FDES (fiche de données environnementales et sanitaires).  

Le choix de FDES les plus proches possibles des matériaux décrits, dans la nature des composants, leur 
épaisseur/dimension et qualité a été effectué pour se rapprocher au maximum de la réalité. Un grand 
nombre de FDES forfaitaire et générique sont prises en compte, tenant compte d’une forte inconnue dans 
la référence du produit choisi, à l’intérieur de chaque catégorie, notamment pour les lots techniques, mais 
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rendant cependant compte des impacts sur la base de données fiables. (Retours d’expérience sur un 
grand nombre d’opération – organisé entre 2010 et 2020 – données dites « par défaut » selon le cadre 
juridique français associé à la méthode de calcul ACV du référentiel Energie Carbone).  

3.1. Principes constructifs  

Le projet tel que présenté dans le permis de construire présente les caractéristiques constructives 
suivantes : 

• Plancher intermédiaires en béton (poutrelles hourdi ou dalle pleine) 
• Murs en maçonnerie de parpaing 
• Plancher intermédiaires en béton (poutrelles hourdi ou dalle pleine) 
• Enduit, brique de 9 cm et ardoise en façade 
• Isolation par l’intérieur en polyuréthane 

Les présupposés :  

- Les menuiseries extérieures semblent être des menuiseries métalliques (aluminium laqué) 
- La charpente est prise en compte en charpente industrielle très probablement, compte tenu de la facture 

du reste du bâtiment (cf. Gain économique)  
- Les cloisons sont considérées en cloisons Placostyl avec BA13 sur ossature métallique. 
- Revêtement de sol inconnu : est estimé en PVC et carrelage grès cérame dans les sanitaires, comme il est 

fréquemment d’usage dans les bâtiments scolaires. 
 
 

3.2. Résultats  

Sur la base de l’ensemble de ces hypothèses, ainsi que des quantités associées aux documents 
graphiques, et sur une durée de vie conventionnelle de 50 ans, prise en compte dans la méthodologie de 
calcul européenne de l’ACV (  norme  ISO 14044:2006  ) : un poids carbone associé aux matériaux 
composants le projet de 1457 kg CO²/m² SDP est atteint sur l'ensemble du bâtiment neuf (pour une 
surface de 1275 m² SDP) et selon un calcul statique * 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Estimation de l'impact carbone de l’ensemble des materiaux composants le  bâtiment ne 
 

1457 kg eq CO²/m² SDP  
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Sans compter la marge de 20 à 30% qu’il est d’usage d’observer dans un calcul précoce, destiné à prendre en 
compte un aléa fort quant à : l’augmentation du nombre de composants croissants au fur et à mesure des 
précisions apportées au projet dans les phases successives de projet. (Soit un total situé entre 1100E et 1400 kg eq 
CO²) 
4. LA REHABILITATION ET LA CONSTRUCTION BIOSOURCEE : UNE VOIE DE 

SOBRIETE NON EXPLOREE 
 
4.1. Impacts d’une réhabilitation biosourcée  
 
Si l’on considère l’opportunité qu’aurait pu présenter un programme de réhabilitation du bâti 
existant, disposant d’une surface construite (SDP) de 1230 m², il est possible d’envisager qu’une 
amélioration des performances thermiques du bâti existant, par l’ajout d’une isolation thermique par 
l’intérieur et une rénovation complète des lots techniques ( système de chauffage, installation 
électrique, plomberie …) aurait pu être envisagée, occasionnant de bien moindres travaux (en cout 
comme en quantité )  
 
Dans cet exercice nous avons tenté d’estimer de manière simplifiée les dispositifs d’enveloppe et 
travaux technique qui se serrait avérer nécessaire pour en mesurer l’impact et le comparer à celui de 
la démolition / reconstruction en cours sur le terrain. 
 
Sans surenchérir sur les techniques de réhabilitation, il n’est pas hasardeux d’envisager qu’une 
agence d’architecture ou un promoteur éclairé aurait tendu à mettre en œuvre des matériaux de 
moindre impact, bio et géo sourcés, tels que le milieu naturel avoisinant peut l’offrir (isolant paille ou 
laine de bois). Ainsi, nous nous sommes placés dans un scénario vertueux en termes de choix 
constructifs, mais relativement standards dans le cadre d’une rénovation écologique (comme nous 
avons l’habitude de le faire dans nos projets d’architecture en réhabilitation) pour esquisser une 
estimation carbone selon les modalités suivantes : 
 

 
 

4.2. Impacts d’une extension de bâtiment (45m²) éco-conçue 

Si l’on considère maintenant le besoin de surface SDP proposé par le nouveau projet : celui-ci 
dépasse seulement de 45 m² le bâtiment existant. Il aurait pu être imaginé de réaliser une annexe 
ou extension du bâtiment d’origine, répondant aux critères de confort et de fonctionnalité du maitre 
d’ouvrage, pour l’inscrire en harmonie et avec une continuité avec le bâti existant. 
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Afin de réfléchir à surface équivalente, il est possible de préfigurer l’impact projet d’une 
construction de 45 m² SDP, qui aurait pu être conçue selon les standards actuels de construction 
sinon réglementaire, biosourcées (dans la définition française de la réglementation RE 2020).  

Ainsi, il est possible de se référer aux valeurs établies dans de nombreux programmes à caractère 
environnementaux, en France, avec comme valeur de références des seuils voisins de 580 kg / m² SDP, 
(seuil 2022 du label Effinergie 2020 pour la partie Ic Construction = Part d’impact associé aux matériaux 
de construction)  

Ou, dans une version moins ambitieuse, de viser simplement un niveau réglementaire de 700 kg eq CO² / 
m² CO2 (ic construction max 2022). 

Soit un poids total ajouté de 700X45 = 31 500 kg eq CO² Ajouté à 1230X360 = 442 800 kg eq co² issus de 
la réhabilitation énergétique Pour un total sur cette opération de réhabilitation + extension de :   

 

372 kg eq CO²/m² SDP moyen 

 

5. POTENTIEL DE REEMPLOI NON EXPLOITE  

Outre les impacts climatiques et de pollution associés à la démolition, il peut être noté également un 
considérable gâchis de matière noble, qui aurait pu être valorisée dans le nouveau projet, ou remis sur le 
marché de la construction, si cela avait été pensé et anticipé : 

5.1. Une grande quantité de materiaux inertes et de bois massif  

 Il s’agit principalement de nombreux matériaux inertes très qualitatifs tels que le moellon de pierre, la 
brique pleine de Flandre, les ardoises. 

      

Mais également d’une importante quantité de bois structurel (supposé) au niveau du solivage de 
plancher ou de la charpente, ou encore le parquet massif, les menuiseries en bois d’une esthétique 
particulière qualitative qui aurait pu entrer dans le cloisonnement intérieur des espaces, la fabrication de 
serres collectives pour les besoins pédagogiques ou la production de légumes pour la cantine scolaire 
…. 



 

FERME DE CINEY – OPERATION DE DEMOLITION + RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE BUREAUX 
– ECOLE EN BETON + POLYSTIRENE 

Etude des impacts environnementaux liés à la démolition et la construction d’un bâtiment neuf en 
structure béton 

   

 

5.2. Une grande quantité de materiaux à caractère patrimonial ou quasi 

Enfin d’une grande quantité de materiaux à caractère patrimonial : boiseries en bois massif de grande 
qualité, escaliers en bois, marqueterie, cheminées en bois et en marbre, radiateurs hydrauliques 
d’époque …… 
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Autant de materiaux nobles et parfois délicats qui auraient tout à fait pu être valorisés (économiquement 
comme en matière) par leur réemploi, remplaçant en cela l’extraction de matières naturelles et la 
production de matériaux impactants (voir chapitre 4 – impact de la construction neuve). 

Impact carbone ayant pu être évité grâce au réemploi des matériaux :  

 

Total 
non 

valorisé 
Unité 

Impact carbone * associé à la 
production / extraction de 
matière neuve en KG eq 

CO²/UF 

Impact carbone pouvant être 
évité grâce au réemploi  

(associé à la production / 
extraction de matière neuve) 

en kg eq CO² 

Moellons de pierre 509 m3 22,5 25431,55 

Briques  12  m3  72  2880  

         

Menuiseries bois 66 m² 56 3696 

Plancher bois solive 821 m² 32 26272 

Ardoises 983 m² 9,37 9214,20 

    67493,75 

 
• Base de données INIES France, sur base de materiaux équivalents en termes de nature, 

dimension, performance et mode de production  
 

6. BILAN ET APPROCHE COMPARATIVE  

Cependant basée sur les quantités réelles du projet et les materiaux décrits dans les documents de PC  

Il est raisonnable d’imaginer un facteur 4 entre le modèle DEMOLITION+CONSTRUCTION NEUVE, 
selon les modalités du projet actuel et le modèle REHABILITATION BIOSOURCEE/ GEOSOURCEE selon 
les standards européens actuels de la construction biosourcée. 

 

DEMOLITION + CONSTRUCTION NEUVE (Béton+ PU) 1275m² 

1457 kg eq CO² / m² SDP 

VERSUS 

REHABILITATION + EXTENSION (1230 + 45 = 1275 m²) 

312 à 372 kg CO² /m² SDP 
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Ajoutés à ces chiffres : plus de 615 m3 de matériaux qualitatifs et naturels en déchets auraient pu 
être valorisés dans le nouveau projet ou un autre, par le réemploi suite à une déconstruction sélective. 
Cette démarche visant à assurer une seconde vie aux composants du bâti, aurait pu être mise en œuvre, 
dans une perspective d’économie des ressources naturelles, évitant en cela :  la production dans 
l’atmosphère de plus de 67 500 Kg eq CO² correspondant au poids carbone des materiaux neufs 
produits.  

Une telle démarche de réemploi aurait par ailleurs pu constituer une économie financière non 
négligeable dans le projet, et au-delà présenter un impact positif sur le plan social et économique avec 
potentiellement la création d’emplois locaux, dans les opérations de reconditionnement de ces 
matériaux. 

Ce réemploi sera malheureusement impossible dès lors, puisque les démolitions ont déjà eu lieu, de 
manière extrêmement rapide en aout 2024, et sans précaution de dépose sélectives particulière 
témoignant de l’absence de volonté du maitre d’ouvrage , allant dans le sens de la sobriété par le 
réemploi . 

7. SYNTHES ET CONCLUSION  
 

Environnement – Culture et Patrimoine  
 
Si sur le plan environnemental le bilan , sur l’ensemble des indicateurs environnementaux est 
globalement très négatif avec plus de 3 fois plus d’émissions qu’une réhabilitation + extension 
biosourcée occasionnées par le modèle : déconstruction massive ( sans dépose soignée ni 
déconstruction sélective ) + construction d’un bâtiment ne présentant aucune 
préoccupation de frugalité, visible tant dans l’absence de conception bioclimatique du 
dispositif architectural, que dans le choix des matériaux qui le composent ( béton, produits 
majoritaires dérivés d’hydrocarbures, …tel que le polyuréthane ou le parpaing ou enduit 
cimenté) ; l’essentiel de l’impact est plutôt d’ordre culturel (voir psychologique) , avec la 
destruction non seulement d’un bâtiment à fort caractère patrimonial, faisant partie de la 
mémoire du lieu , et auquel un certain nombre d’habitant demeurent attachés : mais également 
l’absence totale de valorisation des matériaux la composant étant pourtant nobles : la pierre, la 
brique, l’ardoise, … 

Une telle démarche, ou plutôt l’absence de démarche d’anticipation est particulièrement 
saisissante ici.  

A l’heure où la plupart des états européens sont amenés à limiter drastiquement leurs impacts 
et à suivre des règlementations de plus en plus contraignantes, notamment dans le secteur 
immobilier, dont les impacts sur la pollution atmosphérique est devenu culture commune dans 
toute l’heure,  

une telle démarche, ou plutôt l’absence de volonté (et de démarche) visant à préserver 
l’environnement semble évidente, dans le projet en cours sur la parcelle de l’ancienne ferme de 
CINEY. 

Compte tenu du caractère patrimonial du lieu et de la qualité apparente des materiaux 
composant l’enveloppe, on peut également s’étonner du fait qu’aucune étude d’impact ou 
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faisabilité technico économique n’ait été menée, ni sur la question de la réhabilitation, ni sur 
celle du réemploi. Il ne fait en tous les cas aucun doute que des dispositions architecturales et 
une démarche plus sobre et plus vertueuse aurait aisément, et à moindre frais, pu etre menées 
sur la parcelle de l’ancienne ferme de CINEY. 
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8. ANNEXES  
8.1. ANNEXE 1 HYPOTHESES ET METHODE DE CALCUL ACV 

CONSTRUCTION NEUVE  

Lot Sous lot  Type de composant Quantité Unité 

 
 

   
Lot 2 

Fondations et 
structure 

Infrastructure  Radier + Dalle béton  467 m² 

      

Lot 3 
Superstructure 
- Maçonnerie 

3.1 Superstructure 
horizontale - Planchers - 

Dalles - Balcons 
Dalle béton 467 m² 

3.3 Eléments verticaux - 
Façades 

Enduit de plâtre 1,5 cm 657,2 m² 

Bloc béton 19 cm  657,2 m² 

Isolation PUR 15 cm 657,2 m² 

Briques de béton finition extérieure 9 cm 604,9 m² 
Ardoises 52,3 m² 

Menuiseries extérieures 150 m² 

3.4 Eléments verticaux 
refends 

Enduit de plâtre 1,5 cm 264 m² 

Bloc béton 15 cm  264 m² 

3.6 Escaliers et rampes Escalier béton encapsulé 1 m² 

3.7 Eléments d'isolation Isolation PUR 74 mm combles 341 m² 

Lot 4   
Couverture- 
Etanchéité - 
Charpente - 

Zinguerie 

4.1 Toiture - terrasse Toiture ardoise 466 m² 

3.7 Eléments d'isolation Isolation laine de verre 5 cm 264 m² 

4.2 Toiture en pente Charpente bois industrielle 13,98 m3 

       
Lot 5 

Cloisonnement-
Doublage-
Plafonds 

suspendus - 
Menuiseries 
intérieures 

5.1 Cloisons et portes 
intérieures 

Portes intérieur simples vantail 52 m² 

5.1 Cloisons et portes 
intérieures 

Cloisons placostyle Ba 13 264 m² 

5.3 Plafonds suspendus  Faux-plafond 925 m² 

  
    

6.2 Portes, 
fenêtres, 

fermetures, 
protection 

solaires 

6.2 Portes, fenêtres, 
fermetures, protection 

solaires 

Portes extérieures doubles vantail 2 U 

Portes extérieures 11 U 
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Lot 7 
Revêtements 

des sols, murs 
et plafonds - 

Chape - 
Peintures - 
Produit de 
décoration 

Lot 7.1 Revêtement des 
sols 

Sol PVC 1245 m² 

Carrelage  30 m² 

Lot 7.2 Revêtement des 
murs et des plafonds Peinture 528 m² 

Lot 7.2 Revêtement des 
murs et des plafonds 

Finition intérieures plaques de plâtre 528 m² 

      

Lot 8 CVC Lot 8 CVC 

 Fiche 8323 - Lot forfaitaire – Lot 8 – Bâtiment 
tertiaire – CVC (Chauffage – Ventilation – 

Refroidissement – Eau Chaude Sanitaire) - 
DONNEE ENVIRONNEMENTALE 

CONVENTIONNELLE  

1275 m² 

        

Lot 9 
Installations 

sanitaires 
Lot 9 Installations sanitaires 

 Fiche 8322 - Lot forfaitaire – Lot 9 – Bâtiment 
tertiaire – Installations sanitaires - DONNEE 
ENVIRONNEMENTALE CONVENTIONNELLE  

1275 m² 

        

Lot 10 Réseaux 
énergie - 

courant fort 

Lot 10 Réseaux énergie - 
courant fort 

 Fiche 27573 - [RE2020] Lot forfaitaire – Lot 10 – 
Bâtiment d'enseignement primaire ou 

secondaire – Réseaux d’énergie (courant fort) - 
DONNEE ENVIRONNEMENTALE 

CONVENTIONNELLE  

1275 m² 

        

Lot 11 Réseaux 
de 

communication 
- courant faible 

Lot 11 Réseaux de 
communication - courant 

faible 

Fiche 8320 - Lot forfaitaire – Lot 11 – Bâtiment 
tertiaire – Réseaux de communication (courant 

faible) - DONNEE ENVIRONNEMENTALE 
CONVENTIONNELLE 

1275 m² 

      

Lot 12 Appareils 
élévateurs et 

autres 
équipements de 

transport 
intérieur 

Lot 12 Appareils élévateurs 
et autres équipements de 

transport intérieur 

Fiche 33667 - Eléments d'ascenseur ou monte-
charge électrique indépendants du nombre 
d'étages (cabine et autres) [charge max. = 

1000kg] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR 
DEFAUT  

2 U 

 

8.1.1. Méthodologie de calcul 
 
L’Analyse de Cycle de  Vie a été réalisée à l’aide du logiciel de simulation numérique VIZCAB, agréé par 
le CSTB / ADEME. 
Ce calcul consiste en la compilation de l’impact déclaré au sein des différentes FDES, ou équivalent de 
données environnementale (DEP, MDEGD) propres à chaque matériau ou les plus proches des 
matériaux et produits envisagés.  
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8.1.2. Bases de données  

La plupart des fiches utilisées sont issues de la base INIES. Elles sont de type collectives ou 
individuelles, vérifiées ou non. La base de données INIES est la base de données nationale de référence 
sur les données environnementales et sanitaires des produits et équipements de la construction. INIES 
met à votre disposition des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) de produits de 
construction et des Profils Environnementaux Produits (PEP) pour les équipements du bâtiment, fournis 
par les fabricants ou syndicats professionnels au format de la norme européenne NF EN 15804 et son 
complément national pour les produits de construction et la norme NF XP C08-100-1 et le PCR ed.3 pour 
les équipements. 

Développée depuis 2004, elle constitue un outil opérationnel et indispensable pour généraliser l’éco-
conception des bâtiments. 

8.1.3. FDES du PROJET 
Lot Sous-lot Donnée environnementale (DE) Type de DE 

Lot 1 Voirie et 
Réseaux divers 

1.1 Réseaux 
Réseau d'évacuation et d'assainissement en acier [DN =50] - DONNEE 
ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT 

Donnée environnementale 
par défaut 

Lot 3 
Superstructure - 

Maçonnerie 

3.1 Eléments 
horizontaux - 

Planchers, dalles, 
balcons 

Radier en béton armé - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT 
Donnée environnementale 
par défaut 

Dalle en béton plein armé [ép. entre 20 et 30 cm] - DONNEE 
ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT 

Donnée environnementale 
par défaut 

3.3 Eléments verticaux - 
Façades 

Petits éléments de maçonnerie en blocs béton plein [ep. 20cm] - DONNEE 
ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT 

Donnée environnementale 
par défaut 

Placomix® PRO - Enduit prêt à l’emploi - Seau de 22 kg Fiche individuelle 

Bardage en briques de terre cuite - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT 
Donnée environnementale 
par défaut 

Ardoise Naturelle K08 avec une épaisseur de 5,0 mm Fiche individuelle 

Menuiserie en aluminium TECHNAL : Fenêtre et porte-fenêtre supérieure à 2,3 
m² – 2 vantaux Fiche individuelle 

Placomix® PRO - Enduit prêt à l’emploi - Seau de 22 kg Fiche individuelle 

3.4 Eléments verticaux - 
Refends 

Petits éléments de maçonnerie en blocs béton creux [ép 20 cm] - DONNEE 
ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT 

Donnée environnementale 
par défaut 

3.6 Escaliers et rampes Escalier balancé à vide en béton Fiche collective 

Lot 4 Couverture 
- Etanchéité - 
Charpente - 

Zinguerie 

4.2 Toitures en pente 

Ardoise Naturelle K08 avec une épaisseur de 5,0 mm Fiche individuelle 

Charpente en bois reconstitué [Gestion durable] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE 
PAR DEFAUT 

Donnée environnementale 
par défaut 

Lot 5 
Cloisonnement - 

Doublage - 
Plafonds 

suspendus - 
Menuiseries 
intérieures 

5.1 Cloisons et portes 
intérieures 

Système Cloison Placostil® 120/70 avec Placo® Phonique BA 13 et PAR PHONIC 
70 mm Fiche individuelle 

5.2 Doublages mur, 
matériaux de 

protection, isolants et 
membranes 

KNAUF INSULATION Laine de verre ECOSE Système RT PLUS Murs avec isolant RT 
PLUS 032 60 mm R=2,05 m².K/W (avec membrane pare-vapeur intégrée) Fiche individuelle 

Panneau d’isolation en mousse rigide de polyuréthane ISONIUM® 74 mm, R= 
3,70 m².K/W (hors accessoires de pose) Fiche individuelle 

PREGYPLAC BA13 PV Fiche individuelle 

Panneau d’isolation en mousse rigide de polyuréthane ISONIUM® 74 mm, R= 
3,70 m².K/W (hors accessoires de pose) Fiche individuelle 

5.3 Plafonds suspendus Plafond réversible SAPP® Ceiling Fiche individuelle 

Lot 6 Façades et 
menuiseries 
extérieures 

6.2 Portes, fenêtres, 
fermetures, protections 

solaires 

Bloc-porte intérieur de communication en bois sur huisserie bois ou huisserie 
métallique Fiche individuelle 

Bloc porte extérieur ACIER – modèles vitrés - BELM - Acier 48 et 68+ Fiche individuelle 

Lot 7 
Revêtements des 

sols, murs et 
plafonds - Chape 

- Peintures - 
Produit de 
décoration 

7.1 Revêtement des 
sols 

Revêtement de sol souple en PVC [Densité entre 3 et 9 kg/m²] - DONNEE 
ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT 

Donnée environnementale 
par défaut 

Carreau de grès porcelanique KERABEN type BIa Fiche individuelle 

7.2 Revêtement des 
murs et plafonds 

Peintures mates en phase aqueuse Fiche collective 

Lot 9 Installations 
sanitaires 

9.1 Eléments sanitaires 
et robinetterie 

Lot forfaitaire – Lot 9 – Bâtiment tertiaire – Installations sanitaires - DONNEE 
ENVIRONNEMENTALE CONVENTIONNELLE Lot forfaitaire 
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Lot 11 Réseaux 
de 

communication - 
courant faible 

Lot 11 Réseaux de 
communication - 

courant faible 
Lot forfaitaire – Lot 11 – Bâtiment tertiaire – Réseaux de communication 
(courant faible) - DONNEE ENVIRONNEMENTALE CONVENTIONNELLE Lot forfaitaire 

11.1 Réseaux 
électriques et de 
communications 

[RE2020] Lot forfaitaire – Lot 10 – Bâtiment d'enseignement primaire ou 
secondaire – Réseaux d’énergie (courant fort) - DONNEE ENVIRONNEMENTALE 
CONVENTIONNELLE Lot forfaitaire 

11.3 Installations 
techniques et 
appareillages 

Lot forfaitaire – Lot 8 – Bâtiment tertiaire – CVC (Chauffage – Ventilation – 
Refroidissement – Eau Chaude Sanitaire) - DONNEE ENVIRONNEMENTALE 
CONVENTIONNELLE Lot forfaitaire 

Lot 12 Appareils 
élévateurs et 

autres 
équipements de 

transport 
intérieur 

Lot 12 Appareils 
élévateurs et autres 

équipements de 
transport intérieur 

Eléments d'ascenseur ou monte-charge électrique indépendants du nombre 
d'étages (cabine et autres) [charge max. = 1000kg] - DONNEE 
ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT 

Donnée environnementale 
par défaut 
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8.2. EVALUATION DE L’IMPACT ENVIRONNEAL DE LA FIN DE VIE D’UN BATIMENT AU TRAVERS DU SUIVI 
D’UN CHANTIER DE DECONSTRUCTION – ETUDE CEREMA 2022 
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8.3. RESULTATS DETAILLES ACV CONSTRUCTION NEUVE 

   

     

Total cycle 
de vie 

unitaire de 
l'indicateur 

EGES à 
l'échelle 

du produit 

Stockage 
de 

carbone 
biogénique 

d'une 
unité de 

produit sur 
l'ensemble 

de son 
cycle de 

vie 

Total cycle 
de vie 

unitaire de 
l'indicateur 

EGES 
statique à 
l'échelle 

du 
bâtiment 

Total cycle 
de vie 

unitaire de 
l'indicateur 

EGES 
dynamique 
à l'échelle 

du 
bâtiment 

   

     EGES 
unitaire 

StockC 
unitaire 

EGES 
statique 
unitaire 

EGES 
dynamique 

unitaire 

Lot Sous-lot 
Donnée 

environnementale 
(DE) 

ID-DE Quantité 

Unité 
(de 
la 

DE) 

DVE Type de DE 

kg éq. CO2 
/ Unité (de 

la DE) / 
Durée de 

vie produit 

kg C / 
Unité (de 

la DE) 

kg éq. CO2 
/ Unité (de 

la DE) / 
Durée de 

vie 
bâtiment 

kg éq. CO2 
/ Unité (de 

la DE) / 
Durée de 

vie 
bâtiment 

Lot 1 Voirie et 
Réseaux divers 

1.1 Réseaux 

Réseau d'évacuation 
et d'assainissement 
en acier [DN =50] - 
DONNEE 
ENVIRONNEMENTALE 
PAR DEFAUT 

35102 500,00 m 50,00 DED 47,83 0,00 47,83 45,13 
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Lot 3 
Superstructure 
- Maçonnerie 

3.1 Eléments 
horizontaux - 

Planchers, 
dalles, balcons 

Radier en béton armé 
- DONNEE 
ENVIRONNEMENTALE 
PAR DEFAUT 

34871 467,00 m³ 100,00 DED 578,55 0,00 582,47 578,91 

Dalle en béton plein 
armé [ép. entre 20 et 
30 cm] - DONNEE 
ENVIRONNEMENTALE 
PAR DEFAUT 

28088 808,00 m² 50,00 DED 108,83 0,00 108,83 108,70 

3.3 Eléments 
verticaux - 

Façades 

Petits éléments de 
maçonnerie en blocs 
béton plein [ep. 
20cm] - DONNEE 
ENVIRONNEMENTALE 
PAR DEFAUT 

28710 657,00 m² 100,00 DED 73,54 0,00 77,01 73,04 

Placomix® PRO - 
Enduit prêt à l’emploi 
- Seau de 22 kg 

33785 657,00 m² 50,00 
FDES/PEP 

individuelles 
0,31 0,00 0,31 0,31 

Bardage en briques 
de terre cuite - 
DONNEE 
ENVIRONNEMENTALE 
PAR DEFAUT 

31578 605,00 m² 100,00 DED 72,06 0,00 72,06 71,11 

Ardoise Naturelle K08 
avec une épaisseur 
de 5,0 mm 

35206 52,00 m² 50,00 
FDES/PEP 

individuelles 
45,74 0,00 45,74 38,92 

Menuiserie en 
aluminium TECHNAL : 
Fenêtre et porte-
fenêtre supérieure à 
2,3 m² – 2 vantaux 

33197 250,00 m² 30,00 
FDES/PEP 

individuelles 
86,56 0,00 136,08 121,91 
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Placomix® PRO - 
Enduit prêt à l’emploi 
- Seau de 22 kg 

33785 264,00 m² 50,00 
FDES/PEP 

individuelles 
0,31 0,00 0,31 0,31 

3.4 Eléments 
verticaux - 

Refends 

Petits éléments de 
maçonnerie en blocs 
béton creux [ép 20 
cm] - DONNEE 
ENVIRONNEMENTALE 
PAR DEFAUT 

28418 264,00 m² 50,00 DED 71,33 0,00 71,33 70,40 

3.6 Escaliers et 
rampes 

Escalier balancé à 
vide en béton 

26920 17,00 m 100,00 
FDES/PEP 
collectives 

362,00 0,00 366,62 362,09 

Lot 4 
Couverture - 
Etanchéité - 
Charpente - 

Zinguerie 

4.2 Toitures en 
pente 

Ardoise Naturelle K08 
avec une épaisseur 
de 5,0 mm 

35206 466,00 m² 50,00 
FDES/PEP 

individuelles 
45,74 0,00 45,74 38,92 

Charpente en bois 
reconstitué [Gestion 
durable] - DONNEE 
ENVIRONNEMENTALE 
PAR DEFAUT 

28091 14,00 m³ 100,00 DED 567,99 187,00 567,99 224,93 

Lot 5 
Cloisonnement 

- Doublage - 
Plafonds 

suspendus - 
Menuiseries 
intérieures 

5.1 Cloisons et 
portes 

intérieures 

Système Cloison 
Placostil® 120/70 
avec Placo® Phonique 
BA 13 et PAR PHONIC 
70 mm 

33375 264,00 m² 50,00 
FDES/PEP 

individuelles 
21,80 0,00 17,37 19,16 

5.2 Doublages 
mur, matériaux 
de protection, 

isolants et 
membranes 

KNAUF INSULATION 
Laine de verre ECOSE 
Système RT PLUS 
Murs avec isolant RT 
PLUS 032 60 mm 
R=2,05 m².K/W (avec 

39001 264,00 m² 50,00 
FDES/PEP 

individuelles 
2,46 0,04 2,46 2,33 



 

FERME DE CINEY – OPERATION DE DEMOLITION + RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE BUREAUX – ECOLE EN BETON + POLYSTIRENE 

Etude des impacts environnementaux liés à la démolition et la construction d’un bâtiment neuf en structure béton 

membrane pare-
vapeur intégrée) 

Panneau d’isolation 
en mousse rigide de 
polyuréthane 
ISONIUM® 74 mm, R= 
3,70 m².K/W (hors 
accessoires de pose) 

32280 1314,00 m² 50,00 
FDES/PEP 

individuelles 
9,59 0,00 9,59 9,32 

PREGYPLAC BA13 PV 
41298 528,00 m² 50,00 

FDES/PEP 
individuelles 

3,70 0,00 3,72 3,58 

Panneau d’isolation 
en mousse rigide de 
polyuréthane 
ISONIUM® 74 mm, R= 
3,70 m².K/W (hors 
accessoires de pose) 

32280 341,00 m² 50,00 
FDES/PEP 

individuelles 
9,59 0,00 9,59 9,32 

5.3 Plafonds 
suspendus 

Plafond réversible 
SAPP® Ceiling 

28562 1275,00 m² 50,00 
FDES/PEP 

individuelles 
28,02 0,00 25,89 25,91 

Lot 6 Façades 
et menuiseries 

extérieures 

6.2 Portes, 
fenêtres, 

fermetures, 
protections 

solaires 

Bloc-porte intérieur 
de communication en 
bois sur huisserie 
bois ou huisserie 
métallique 

36859 104,00 m² 25,00 
FDES/PEP 

individuelles 
67,00 6,74 123,96 103,47 

Bloc porte extérieur 
ACIER – modèles 
vitrés - BELM - Acier 
48 et 68+ 

29636 30,00 m² 30,00 
FDES/PEP 

individuelles 
159,00 0,00 265,57 238,19 

Lot 7 
Revêtements 
des sols, murs 
et plafonds - 

Chape - 
Peintures - 

7.1 Revêtement 
des sols 

Revêtement de sol 
souple en PVC 
[Densité entre 3 et 9 
kg/m²] - DONNEE 

29176 2490,00 m² 10,00 DED 97,81 0,00 489,03 399,05 
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Produit de 
décoration 

ENVIRONNEMENTALE 
PAR DEFAUT 

Carreau de grès 
porcelanique 
KERABEN type BIa 

29726 30,00 m² 50,00 
FDES/PEP 

individuelles 
15,40 0,00 15,31 15,07 

7.2 Revêtement 
des murs et 

plafonds 

Peintures mates en 
phase aqueuse 

37280 2640,00 m² 10,00 
FDES/PEP 
collectives 

1,30 0,00 6,49 5,41 

Lot 9 
Installations 

sanitaires 

9.1 Eléments 
sanitaires et 
robinetterie 

Lot forfaitaire – Lot 9 
– Bâtiment tertiaire – 
Installations 
sanitaires - DONNEE 
ENVIRONNEMENTALE 
CONVENTIONNELLE 

8322 1275,00 m² 50,00 DES/Conventionnel 9,00 0,00 0,00 0,00 

Lot 11 Réseaux 
de 

communication 
- courant faible 

Lot 11 Réseaux 
de 

communication 
- courant faible 

Lot forfaitaire – Lot 
11 – Bâtiment 
tertiaire – Réseaux de 
communication 
(courant faible) - 
DONNEE 
ENVIRONNEMENTALE 
CONVENTIONNELLE 

8320 1275,00 m² 50,00 DES/Conventionnel 12,00 0,00 0,00 0,00 

11.1 Réseaux 
électriques et 

de 
communications 

[RE2020] Lot 
forfaitaire – Lot 10 – 
Bâtiment 
d'enseignement 
primaire ou 
secondaire – Réseaux 
d’énergie (courant 
fort) - DONNEE 
ENVIRONNEMENTALE 
CONVENTIONNELLE 

27573 1275,00 m² 50,00 Lots forfaitaires 132,20 0,00 132,20 115,00 
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11.3 
Installations 

techniques et 
appareillages 

Lot forfaitaire – Lot 8 
– Bâtiment tertiaire – 
CVC (Chauffage – 
Ventilation – 
Refroidissement – 
Eau Chaude 
Sanitaire) - DONNEE 
ENVIRONNEMENTALE 
CONVENTIONNELLE 

8323 1275,00 m² 50,00 DES/Conventionnel 157,00 0,00 0,00 0,00 

Lot 12 
Appareils 

élévateurs et 
autres 

équipements 
de transport 

intérieur 

Lot 12 Appareils 
élévateurs et 

autres 
équipements de 

transport 
intérieur 

Eléments d'ascenseur 
ou monte charge 
électrique 
indépendants du 
nombre d'étages 
(cabine et autres) 
[charge max. = 
1000kg] - DONNEE 
ENVIRONNEMENTALE 
PAR DEFAUT 

33667 2,00 unité 25,00 DED 22084,64 0,00 44169,28 39118,98 

 


